
 
  

Спорт Лайн Поволжье   

ул. Оренбургский тракт, д. 160, офис 304 г.  
Казань, РФ (+7) (843) 528 28 96  

Хоккейный борт для полупрофессиональных команд: 

 Пр-во «AVK GmbH» (Австрия), тип "CANADA 14", поле 60х30м. Ограждение из закаленного стекла 
12мм высотой 1600мм - на радиусах и за воротами, 800мм - на прямых.  

Описание:  

Стальной двойной оцинкованный каркас борта 60х30метров. Зашивка белым высокомолекулярным 
полиэтиленом толщиной 10мм. Отбойная полоса в нижней части борта со стороны льда - 
высокомолекулярный полиэтилен желтого цвета толщиной 10мм на высоту 200мм. Высота перил 
борта - 1100мм. Перила по периметру борта покрыты высокомолекулярным полиэтиленом голубого 
цвета толщиной 10мм.  

Защитные ограждения из закаленного стекла 12мм: на радиусах и за воротами общей длиной 80 пог.м. 
и высотой 1600мм; по длинным сторонам общей длиной 66 пог.м. и высотой 800мм; отсеки для 
запасных игроков команд - без защиты по передней стороне. Ограждение по 3-м задним сторонам 
всех отсеков (к зрителям) – стекло 12мм, высота 800мм.  

Комплектация:  

Отсеки для запасных игроков 10х1,5м– 2шт. Отсеки для штрафников и рефери 13,5м (4+5,5+4) х 1,5 
метра – 1шт. Скамейки для игроков: 30 метров (в модулях по 3м). Полы в отсеках. Калитки для игроков, 
ширина 760мм –  6шт. Сервисные ворота шириной 3400мм для льдозаливочной машины и пр. - 1 шт. 
Ворота хоккейные профессиональные с гибкими фиксаторами, в к-те с протекторами и сеткой - 2шт. 
Сетки заградительные за воротами от вылета шайб (38*3метра, ячейка  40*40мм, нить 2мм  – 2 шт),  на 
специальном профиле из алюминиевого сплава (25*25*2мм/ 20*20*2мм)  – 2к-та. Набор закладных 
элементов (анкеров)- для установки борта на плиту и для ворот – 4шт., чертежи /план установки 
закладных элементов (анкеров) борта - 1 комплект. Комплект запасных частей: стекла и пр..  

Опции:  

1.Зашивка задней части борта, отсеков запасных, штрафников и рефери – из белого 
высокомолекулярного полиэтилена 6мм. 

2. Защита рекламы - поликарбонатные листы толщ. 3мм по всему внутреннему периметру бортов. 

3. Комплект из 3-х тележек/стеллажей для хранения и перемещения защитных стекол. 

  


